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‹çindekiler
Otomatik Sigortalar

CDB6a 18mm otomatik sigortalar

CDB6N 18mm otomatik sigortalar

CDB2 27mm otomatik sigortalar

Kaçak Ak›m Koruma Cihazlar›

CDL7 kaçak ak›m koruma cihaz›

Kompakt Tip Devre Kesiciler

CDM1 kompakt tip devre kesici

Kaçak Ak›m Korumal› Kompakt fialterler

CDM1LE kaçak ak›m korumal› kompakt flalter

Kontaktörler

CDC17 AC kontaktörler

Termik Röleler

CDR17 termik röleler



Fonksiyon CDB6a serisi otomatik sigortalar afla€›daki fonksiyonlar› yürütür:

b  Afl›r› yük ak›mlar›na karfl› devre korumas›

b  K›sa devrelere karfl› devre korumas›

b  Kontrol

b  Ay›rma

b  Anma ak›m›: 1, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

b  Anma gerilimi: 230/400V  AC 

b  Kesme kapasitesi: 3000A

b  Tropik flart›: ifllem-2

b  Kirlilik derecesi: 2

b  Ba€lant›: afla€›daki kablolar için:

v  1 - 32 A ak›m de€eri için 6 mm2    

v  40 - 63 A ak›m de€eri için 16 mm2    

b  Açma e€rileri:

v  B e€risi: manyetik bobin 3 ve 5 In aras›nda çal›fl›r

v  C e€risi: manyetik bobin 5 ve 10 In aras›nda çal›fl›r

b  35 mm standart DIN raya montaj

Aç›klama Teknik veriler
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CDB6a
Standart: IEC 60898-1
Açma e€risi: B ve C e€rileri
Kesme kapasitesi:   3000A 

Standart
b   IEC 60898-1

Genel boyutlar

Birim:mm

Gerilim
(V)

230/400
400
230/400
400

Anma
ak›m

1-63A

Tip

B

C

Kutup

1P
2P, 3P, 4P
1P
2P, 3P, 4P

Kesme kapasitesi
Icn (A)

3000
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Tip In
(A)

Genifllikler
(9 mm modülden adet olarak)

Referans
B e€risi C e€risi

1
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1P

CDB6a

1
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2P

1
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3P

1
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4P

CDB6a1B1
CDB6a1B3
CDB6a1B6
CDB6a1B10
CDB6a1B16
CDB6a1B20
CDB6a1B25
CDB6a1B32
CDB6a1B40
CDB6a1B50
CDB6a1B63

CDB6a1C1
CDB6a1C3
CDB6a1C6
CDB6a1C10
CDB6a1C16
CDB6a1C20
CDB6a1C25
CDB6a1C32
CDB6a1C40
CDB6a1C50
CDB6a1C63

CDB6a2B1
CDB6a2B3
CDB6a2B6
CDB6a2B10
CDB6a2B16
CDB6a2B20
CDB6a2B25
CDB6a2B32
CDB6a2B40
CDB6a2B50
CDB6a2B63

CDB6a2C1
CDB6a2C3
CDB6a2C6
CDB6a2C10
CDB6a2C16
CDB6a2C20
CDB6a2C25
CDB6a2C32
CDB6a2C40
CDB6a2C50
CDB6a2C63

CDB6a3B1
CDB6a3B3
CDB6a3B6
CDB6a3B10
CDB6a3B16
CDB6a3B20
CDB6a3B25
CDB6a3B32
CDB6a3B40
CDB6a3B50
CDB6a3B63

CDB6a3C1
CDB6a3C3
CDB6a3C6
CDB6a3C10
CDB6a3C16
CDB6a3C20
CDB6a3C25
CDB6a3C32
CDB6a3C40
CDB6a3C50
CDB6a3C63

CDB6a4B1
CDB6a4B3
CDB6a4B6
CDB6a4B10
CDB6a4B16
CDB6a4B20
CDB6a4B25
CDB6a4B32
CDB6a4B40
CDB6a4B50
CDB6a4B63

CDB6a4C1
CDB6a4C3
CDB6a4C6
CDB6a4C10
CDB6a4C16
CDB6a4C20
CDB6a4C25
CDB6a4C32
CDB6a4C40
CDB6a4C50
CDB6a4C63

Standart: IEC 60898-1
Açma e€risi: B ve C e€rileri
Kesme kapasitesi:  3000A



Standart: IEC 60898-1
Açma e€risi: B ve C e€rileri
Kesme kapasitesi:   6000A

Fonksiyon CDB6N serisi otomatik sigortalar afla€›daki fonksiyonlar› yürütür:

b  Afl›r› yük ak›mlar›na karfl› devre korumas›

b  K›sa devrelere karfl› devre korumas›

b  Kontrol

b  Ay›rma

b  Anma ak›m›: 1-63 A

b  Anma gerilimi: 230/400V  AC

b  Kesme kapasitesi: 

Aç›klama Teknik veriler
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CDB6N

b  Tropik flart›: ifllem-2

b  Kirlilik derecesi: 2

b  Ba€lant›: afla€›daki kablolar için:

v  1 - 32 A ak›m de€eri için 6 mm2    

v  40 - 63 A ak›m de€eri için 16 mm2  

b  Açma e€rileri

b  B e€risi: manyetik bobin 3 ve 5 In aras›nda çal›fl›r

b  C e€risi: manyetik bobin 5 ve 10 In aras›nda çal›fl›r

b  35 mm standart DIN raya montaj

Standart
b   IEC 60898-1

Genel boyutlar

Birim:mm

Gerilim
(V)

230/400
400
230/400
400
230/400
400
230/400
400

1P

2P, 3P, 4P

1P

2P, 3P, 4P

Kesme kapasitesi
Icn (A)

6000
4500
6000
4500
6000
4500
6000
4500

Anma
ak›m

1-40A
50A, 63A
1-40A
50A, 63A
1-40A
50A, 63A
1-40A
50A, 63A

Tip

B

C

Kutuplar



Standart: IEC 60898-1
Açma e€risi: B ve C e€risi
Kesme kapasitesi:   6000A
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Tip In
(A)

Genifllikler
(9 mm modülden adet olarak)

Referans
B e€risi C e€risi

1
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1P

CDB6N

1
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2P

1
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3P

1
3
6
10
16
20
25
32
40
50
63

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4P

CDB6N1B1
CDB6N1B3
CDB6N1B6
CDB6N1B10
CDB6N1B16
CDB6N1B20
CDB6N1B25
CDB6N1B32
CDB6N1B40
CDB6L1B50
CDB6L1B63

CDB6L1C1
CDB6L1C3
CDB6L1C6
CDB6L1C10
CDB6L1C16
CDB6L1C20
CDB6L1C25
CDB6L1C32
CDB6L1C40
CDB6L1C50
CDB6L1C63

CDB6N2B1
CDB6N2B3
CDB6N2B6
CDB6N2B10
CDB6N2B16
CDB6N2B20
CDB6N2B25
CDB6N2B32
CDB6N2B40
CDB6L2B50
CDB6L2B63

CDB6L2C1
CDB6L2C3
CDB6L2C6
CDB6L2C10
CDB6L2C16
CDB6L2C20
CDB6L2C25
CDB6L2C32
CDB6L2C40
CDB6L2C50
CDB6L2C63

CDB6N3B1
CDB6N3B3
CDB6N3B6
CDB6N3B10
CDB6N3B16
CDB6N3B20
CDB6N3B25
CDB6N3B32
CDB6N3B40
CDB6L3B50
CDB6L3B63

CDB6L3C1
CDB6L3C3
CDB6L3C6
CDB6L3C10
CDB6L3C16
CDB6L3C20
CDB6L3C25
CDB6L3C32
CDB6L3C40
CDB6L3C50
CDB6L3C63

CDB6N4B1
CDB6N4B3
CDB6N4B6
CDB6N4B10
CDB6N4B16
CDB6N4B20
CDB6N4B25
CDB6N4B32
CDB6N4B40
CDB6L4B50
CDB6L4B63

CDB6L4C1
CDB6L4C3
CDB6L4C6
CDB6L4C10
CDB6L4C16
CDB6L4C20
CDB6L4C25
CDB6L4C32
CDB6L4C40
CDB6L4C50
CDB6L4C63
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Fonksiyon CDB2 serisi otomatik sigortalar afla€›daki fonksiyonlar› bir arada yürütür:

b  Afl›r› yük ak›mlar›na karfl› devre korumas›

b  K›sa devrelere karfl› devre korumas›

b  Kontrol

b  Ay›rma

Aç›klama Teknik veriler
b   Anma ak›m›: 63, 80, 100, 125 A

b   Anma gerilimi : 230/400V  AC

b   Kesme kapasitesi: IEC 60947-2’ye göre

CDB2
Standart: IEC 60947-2
Açma e€rileri: C ve D e€rileri
Kesme kapasitesi: 10kA

Standart
b   IEC 60947-2

Genel boyutlar

b   Açma e€rileri:

v   C e€risi: manyetik bobin 5 ve 10 In aras›nda çal›fl›r

v   D e€risi: manyetik bobin 10 ve 14 In aras›nda çal›fl›r

b   Mekanik dayan›m (açma/kapama): 8,500 (In≤100A) / 7,000 (In=125A)

b   Elektriksel ömür (açma/kapama): 1,500 (In≤100A) / 1,000 (In=125A)

b   Tropik flart›: ifllem-2

b   Kirlilik derecesi: 2

b   Ba€lant›

b   50 mm2‘ye kadar kablo

b   35mm standart DIN ray›na montaj

b   Kapal› konum göstergesi

TipIn
(A)

Gerilim
(V)

Kesme kapasitesi
(kA)

63 ~125 230
400

10
10

1P
2/3/4P

Birim:mm
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CDB2
Standart: IEC 60947-2
Açma e€rileri: C ve D e€rileri
Kesme kapasitesi: 10kA

Tip De€erler
(A)

Genifllikler
(9 mm modülden adet olarak)

Referans
C e€risi D e€risi

63
80
100
125

3
3
3
3

CDB2H1C63
CDB2H1C80
CDB2H1C100
CDB2H1C125

CDB2H1D63
CDB2H1D80
CDB2H1D100
CDB2H1D125

1P

63
80
100
125

6
6
6
6

2P

63
80
100
125

9
9
9
9

3P

63
80
100
125

12
12
12
12

4P

CDB2H2C63
CDB2H2C80
CDB2H2C100
CDB2H2C125

CDB2H2D63
CDB2H2D80
CDB2H2D100
CDB2H2D125

CDB2H3C63
CDB2H3C80
CDB2H3C100
CDB2H3C125

CDB2H3D63
CDB2H3D80
CDB2H3D100
CDB2H3D125

CDB2H4C63
CDB2H4C80
CDB2H4C100
CDB2H4C125

CDB2H4D63
CDB2H4D80
CDB2H4D100
CDB2H4D125



Fonksiyon CDL7 elektromekanik kaçak ak›m koruma cihaz› afla€›daki fonksiyonlar› yerine 

getirir:

b  Dolayl› temasa karfl› kullan›c› korumas›

b  Do€rudan temaslara karfl› (30mA) kullan›c› korumas›

b  Yal›t›m hatalar›na karfl› (yang›n hasar›, v.b.) elektrik tesisat› korumas›

b  Ay›rma

Aç›klama
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b  Anma ak›m›: 25, 40, 63, 80, 100A

b  Anma gerilimi: 230/400V AC 

b  Hassasiyet: 30mA, 100mA, 300mA

b  Mekanik dayan›m (açma/kapama): 2000

b  Elektriksel ömür (açma/kapama): 1000

b  Tropik flart›: ifllem-2

b  Kirlilik derecesi: 2 

b  Ba€lant›

b  16 mm2‘ye kadar kablo

b  Kaçak ak›m koruma cihaz› afl›r› yük ya da k›sa devre korumas› yapmaz

b  Ön yüzde k›rm›z› mekanik gösterge ile kaçak ak›m mekanik göstergesi

b  35 mm standart DIN ray›na montaj

Teknik veriler

CDL7
Kaçak ak›m koruma cihaz›

Standart:IEC 61008, Hassasiyet: 30mA, 100mA, 300mA

RCCB: Tip A

Genel boyutlar

Standart
b   IEC 61008

Birim:mm
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CDL7
Kaçak ak›m koruma cihaz›

Standart:IEC 61008, Hassasiyet: 30mA, 100mA, 300mA

RCCB: Tip A 

Tip Genifllikler
(9 mm modülden adet olarak)

Hassasiyet
(mA)

2P 10
30
30
30
30
30
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300
100
100
100
300
300
300

4

In
(A)

25
25
40
63
80
100
25
40
63
80
100
25
40
63
80
100
63
80
100
63
80
100

4P 10
30
30
30
30
30
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300
100
100
100
300
300
300

8 25
25
40
63
80
100
25
40
63
80
100
25
40
63
80
100
63
80
100
63
80
100

CDL7225LA
CDL7225SA
CDL7240SA
CDL7263SA
CDL7280SA
CDL72100SA
CDL7225YA
CDL7240YA
CDL7263YA
CDL7280YA
CDL72100YA
CDL7225TA
CDL7240TA
CDL7263TA
CDL7280TA
CDL72100TA
CDL7263YAS
CDL7280YAS
CDL72100YAS
CDL7263TAS
CDL7280TAS
CDL72100TAS

CDL7425LA
CDL7425SA
CDL7440SA
CDL7463SA
CDL7480SA
CDL74100SA
CDL7425YA
CDL7440YA
CDL7463YA
CDL7480YA
CDL74100YA
CDL7425TA
CDL7440TA
CDL7463TA
CDL7480TA
CDL74100TA
CDL7463YAS
CDL7480YAS
CDL74100YAS
CDL7463TAS
CDL7480TAS
CDL74100TAS

Referans
A tipi



Aç›klama
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Teknik veriler

CDM1
Kompakt tip devre kesiciler

Standart: IEC 60947-2   60947-4

Fonksiyon CDM1 kompakt tip flalter afla€›daki fonksiyonlar› sa€lamak için kullan›labilir:

b  Güç da€›t›m› yapmak ve afl›r› yük, düflük gerilime ve k›sa devre ar›zalar›na karfl› 

devre ve ekipman korumas› için 

b  Afl›r› yük, düflük gerilim ve k›sa devre ar›zalar›na (Inm≤400A) karfl› motor korumas› 

için

b  AC motorlar›na seyrek olarak yolvermek ve kontrol etmek için

b  Temel teknik parametreler afla€›daki tabloda gösterilmifltir

b  Yap›sal özellikler

b  Termomanyetik bobin, k›sa devreye karfl› anl›k açma ve afl›r› ak›ma karfl› uzun süreli 

gecikme açmas› sa€lar 

b  Devre kesici sabit ya da soketli tip olabilir

b  4 kutuplu devre kesiciler için:

N kutbu afl›r› ak›m rölesi di€er kutuplarla birlikte aç›l›r ve kapan›r.

b  Fonksiyonlar›n› gelifltirmek için devre kesiciye düflük gerilim bobini, AÇIK / KAPALI 

konum gösterge konta€› ve aç›lm›fl konum gösterge konta€› gibi çeflitli aksesuarlar 

tak›labilir, ayr›nt› için bkz. aksesuarlar bölümü.

Standart
b   IEC 60947-2  60947-4

CDM1-63MTip CDM1-100M CDM1-225M CDM1-400M CDM1-630M CDM1-800M CDM1-1250M

Anma yal›t›m 
gerilimi Ui V

Gövde boyutu 
anma ak›m A
Kutup say›s›

Anma frekans Hz

Anma ak›m In  A

63 100 225 400 630 800 1250

3P, 4P

50

16 20 

25 32 

40 50 

63

63 80 

100

100 125 

160 200 

255

200 250 

315 400

400 500 

630

630 700 

800

800 

1000 

1250

Icu kA (400/690V)

Ics kA  (400/690V)

Ark mesafesi mm

Ömür

690V 800V

Anma darbe 
dayanma gerilimi 
Uimp V

6000V 8000V

Anma çal›flma geri-
limi Ue  V

400V 400V / 690V

50

30

50

120

4000

6000

25

30

50/20

30/10

3000

7000

40

50

1500

6500

60

75

70

40

100

60

1000

4000

40

110

65/20

42/10

150

200

70

40

20

500

2500

135

190

85

45

240

300

Döngü/h

Elektriksel

Mekanik

Sabit

Soketli

Güç 
tüketimi W



CDM1
Kompakt tip devre kesiciler

Standart: IEC 60947-2   60947-4
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Tip Referans

CDM1-63M    3P

                       4P

CDM1-100M  3P

                       4P

CDM1-225M  3P

                       4P

CDM1-400M  3P

CDM1-630M  3P

                       4P

CDM1-800M  3P

CDM1-1250  3P

In A

16
20
25
32
40
50
63
16
20
25
32
40
50
63
63
80
100
63
80
100
100
125
160
200
225
100
125
160
200
225
225
250
315
400
400
500
630
400
500
630
630
700
800
800
1000
1250

CDM163M163
CDM163M203
CDM163M253
CDM163M323
CDM163M403
CDM163M503
CDM163M633
CDM163M164
CDM163M204
CDM163M254
CDM163M324
CDM163M404
CDM163M504
CDM163M634
CDM1100M633
CDM1100M803
CDM1100M1003
CDM1100M634
CDM1100M804
CDM1100M1004
CDM1225M1003
CDM1225M1253
CDM1225M1603
CDM1225M2003
CDM1225M2253
CDM1225M1004
CDM1225M1254
CDM1225M1604
CDM1225M2004
CDM1225M2254
CDM1400M2253
CDM1400M2503
CDM1400M3153
CDM1400M4003
CDM1630M4003
CDM1630M5003
CDM1630M6303
CDM1630M4004
CDM1630M5004
CDM1630M6304
CDM1800M6303
CDM1800M7003
CDM1800M8003
CDM11250M8003
CDM11250M10003
CDM11250M12503



Boyutlar (mm)

Tip
L 

135

150

165

257

270

280

406

CDM1
Kompakt tip devre kesiciler

Standart: IEC 60947-2   60947-4

Genel boyutlar

11

Genel boyutlar

CDM1-63M

CDM1-100M

CDM1-225M

CDM1-400M

CDM1-630M

CDM1-800M

CDM1-1250M

Kutup

3

4

3

4

3

4

3

3

4

3

3

L1 

21

51

64

105

118

102

104

W

76

103

92

122

107

142

140

182

240

210

210

H

89.5

99

87

103.5

124.5

146

160

146

190

H1

74

82

68

87

104

100

108

103

140.5

H2

21

28

25

24

24.5

36.5

41

34.5

58.5

a

25

30

35

44

58

70

70

Montaj boyutlar›
b

117

129

126

215

200

243

375

ød

3.5

4.5

5.5

6.5

7

7

10
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CDM1
Kompakt tip devre kesiciler için aksesuarlar

Standart: IEC 60947-2   60947-4

Aksesuarlar devre kesiciye sabitlenmifltir.

MN (Düflük gerilim bobini)

Aksesuarlar

Teknik veriler

Anma çal›flma gerilimi US(V)
Açt›rma efli€i (V)
Kapama efli€i (V)

230V, 400V AC
(0.35~0.7) Ue
(0.85~1.1) Ue

MX (Açt›rma / fiönt bobini)

Teknik veriler

Anma kontrol gerilimi US(V)
Çal›flma gerilimi (V)

230V, 400V AC
(0.7~1.1) US

OF (Yard›mc› kontak)

Anma termik ak›m Ith  3A
Anma çal›flma gerilimi US(V)
1NA+1NK (Enversör)
2NA+2NK (Enversör)

SD (Gösterge konta€›)

Anma termik ak›m Ith  3A
Anma çal›flma gerilimi US(V)

1NA+1NK

Tip

CDM1-63M

CDM1-100M

CDM1-225M

CDM1-400M

CDM1-630M

CDM1-800M

CDM1-1250

Teknik veriler

0.4A (400V AC)

Siparifl bilgileri

Teknik veriler

0.26A (400V AC)  In≤225
0.4A (400V AC)  In≥400

Gerilimi
(V)

230V  AC
400V  AC

Referans
MN MX
CDM163MN230
CDM163MN400
CDM1100MN230
CDM1100MN400
CDM1225MN230
CDM1225MN400
CDM1400MN230
CDM1400MN400
CDM1630MN230
CDM1630MN400
CDM1800MN230
CDM1800MN400
CDM11250MN230
CDM11250MN400

CDM163MX230
CDM163MX400
CDM1100MX230
CDM1100MX400
CDM1225MX230
CDM1225MX400
CDM1400MX230
CDM1400MX400
CDM1630MX230
CDM1630MX400
CDM1800MX230
CDM1800MX400
CDM11250MX230
CDM11250MX400

OF SD
CDM163OF

CDM1100OF

CDM1225OF

CDM1400OF

CDM1630OF

CDM1800OF

CDM11250OF

CDM163SD

CDM1100SD

CDM1225SD

CDM1400SD

CDM1630SD

CDM1800SD

CDM11250SD
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CDM1LE
Kaçak ak›m korumal› kompakt tip devre kesiciler

Standart: IEC 60947-2

Fonksiyon Kaçak ak›m korumal› kompakt tip devre kesici CDM1LE afla€›daki fonksiyonlar› 

sa€lamak için kullan›labilir:

b  Güç da€›t›m› yapmak ve afl›r› yük, düflük gerilim, k›sa devre ar›zalar›na karfl› devre 

ve ekipman korumas› için

b  AC motorlar›na seyrek olarak yolvermek ve kontrol etmek için

b  Dolayl› temasa karfl› kullan›c› korumas› için

b  Yal›t›m hatalar›na karfl› (yang›n hasar›, v.b.) elektrik tesisat› korumas› için

Aç›klama Teknik veriler

b  Temel teknik parametreler afla€›daki tabloda gösterilmifltir

b  4 kutuplu CDM1LE (Nötr hat) için tablo

Kod Not 

A
B

N (do€rudan ba€lant›)
N (do€rudan ba€lant› N kutuplu kablo kapatma, faz kesme)

Tip

Maksimum kesme
kapasitesi Icu  kA

Gövde boyutu nom. ak›m  Inm A

Anma frekans Hz

Anma yal›t›m gerilimi Ui   V

Anma çal›flma gerilimi Ue  V

Anma kaçak
ak›m› I∆no mA

Anma kaçak 
ak›m› I∆n  mA

Elektriksel

Mekanik

Toplam

Dayan›kl›l›k

CDM1LE-100M CDM1LE-225M CDM1LE-400M

100 225 400

16 20 25 32 40 
50 63 80 100
50

800

400

8000

3 3

Anma ak›m In  A

Anma darbe dayanma 
gerilimi Uimp  V
Kutup say›s›

‹flletme kesme kapasitesi 
Ics  kA

50 50

Gecikmeli

Gecikme-
siz

100 125 160 200 
225

225 250 315 350 
400

34 4 4

70

35 35 40

30/100/500
100/300/500

100/300/500

100/300/500100/300/500100/300/500
1/2  I∆n 1/2  I∆n 1/2  I∆n

1500

8500

10000

1000

7000

8000

1000

4000

5000

b Kaçak ak›m korumas› için maksimum kesme süresi

Kutup say›s›

GecikmesizMaksimum 
kesme süresi 
sn. Gecikmeli

I∆n 2 I∆n 5 I∆n 10 I∆n

0.2 0.1 0.04 0.04

0.5/1.15/2.15 0.35/1/2 0.25/0.9/1.9 0.25/0.9/1.9

30/100/500
100/300/500
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CDM1LE
Kaçak ak›m korumal› kompakt tip devre kesiciler

Standart: IEC 60947-2

b  Yap›sal özellikler

b  Termomanyetik bobin, k›sa devreye karfl› anl›k açma ve afl›r› ak›ma karfl› uzun süreli 

gecikmeli açmay› sa€lar

b  Kaçak çal›flma ak›m de€eri sabit ya da ayarlanabilir olabilir

b  Kaçak çal›flma ak›m korumas› zaman gecikmeli ya da zaman gecikmesiz olabilir 

b  Fonksiyonlar›n› gelifltirmek için devre kesiciye düflük gerilim bobini, flönt açt›rma 

bobini, AÇIK / KAPALI konum gösterge konta€› ve aç›lm›fl konum gösterge konta€› 

gibi çeflitli aksesuarlar tak›labilir, ayr›nt› için bkz. aksesuarlar bölümü.

Standart
b   IEC 60947-2

Siparifl bilgileri

ReferansTip Anma ak›m In A
16
20
25
32
40
50
63
80
100
16
20
25
32
40
50
63
80
100
16
20
25
32
40
50
63
80
100
100
125
160
200
225

CDM1LE-100M   3P

                            4P A

                            4P B

CDM1LE-225M   3P

CDM1LE100M163T
CDM1LE100M203T
CDM1LE100M253T
CDM1LE100M323T
CDM1LE100M403T
CDM1LE100M503T
CDM1LE100M633T
CDM1LE100M803T
CDM1LE100M1003T
CDM1LE100M164TA
CDM1LE100M204TA
CDM1LE100M254TA
CDM1LE100M324TA
CDM1LE100M404TA
CDM1LE100M504TA
CDM1LE100M634TA
CDM1LE100M804TA
CDM1LE100M1004TA
CDM1LE100M164TB
CDM1LE100M204TB
CDM1LE100M254TB
CDM1LE100M324TB
CDM1LE100M404TB
CDM1LE100M504TB
CDM1LE100M634TB
CDM1LE100M804TB
CDM1LE100M1004TB
CDM1LE225M1003T
CDM1LE225M1253T
CDM1LE225M1603T
CDM1LE225M2003T
CDM1LE225M2253T
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CDM1LE
Kaçak ak›m korumal› kompakt tip flalterler

Standart: IEC 60947-2

Genel boyutlar

ReferansTip Anma ak›m In A
100
125
160
200
225
100
125
160
200
225
225
250
315
400
225
250
315
350
400
225
250
315
350
400

CDM1LE-225M  4P A

                           4P B

CDM1LE-400M  3P

                           4P A

                           4P B

CDM1LE225M1004TA
CDM1LE225M1254TA
CDM1LE225M1604TA
CDM1LE225M2004TA
CDM1LE225M2254TA
CDM1LE225M1004TB
CDM1LE225M1254TB
CDM1LE225M1604TB
CDM1LE225M2004TB
CDM1LE225M2254TB
CDM1LE400M2253T
CDM1LE400M2503T
CDM1LE400M3153T
CDM1LE400M4003T
CDM1LE400M2254TA
CDM1LE400M2504TA
CDM1LE400M3154TA
CDM1LE400M3504TA
CDM1LE400M4004TA
CDM1LE400M2254TB
CDM1LE400M2504TB
CDM1LE400M3154TB
CDM1LE400M3504TB
CDM1LE400M4004TB

Tip Kutup

CDM1L-100M

CDM1L-225M

CDM1L-400M

3
4
3
4
4

Genel boyut
L1       L2       L3       L4

92
122
107
142
198

150
150
165
165
257

110
110
110
110
146

92
92
90
90
103

Montaj boyutu
a                  b                  ød

30••0.14
60••0.14
35••0.16
70••0.16
44••0.20

129••0.32
129••0.32
126••0.32
126••0.32
194••0.43

4-ø4.5
6-ø4.5
4-ø4.5
6-ø4.5
6-ø7

Boyutlar (mm)
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CDM1LE
Kaçak ak›m korumal› kompakt tip flalterler

Standart: IEC 60947-2

Tip

CDM1LE-100M

CDM1LE-225M

CDM1LE-400M

Aksesuarlar devre kesiciye monte edilmifltir.

MN (Düflük gerilim bobini)

Aksesuarlar

Teknik veriler

Anma çal›flma gerilimi US(V)
Açt›rma efli€i (V)
Kapama efli€i (V)

230V, 400V AC
(0.35~0.7) Ue
(0.85~1.1) Ue

MX (Açt›rma / fiönt bobini)

Teknik veriler

Anma kontrol gerilimi US(V)
Çal›flma gerilimi (V)

230V, 400V AC
(0.7~1.1) US

OF (Yard›mc› kontak)

Anma termik ak›m Ith  3A
Anma çal›flma gerilimi US(V)
1NA+1NK (Enversör)
2NA+2NK (Enversör)

SD (Gösterge konta€›)

Anma termik ak›m Ith  3A
Anma çal›flma gerilimi US(V)

1NA+1NK

Teknik veriler

0.4A (400V AC)

Teknik veriler

0.26A (400V AC)  In≤225
0.4A (400V AC)  In≥400

Siparifl bilgileri

Referans
MN MX OF SD
CDM1LE100MN230
CDM1LE100MN400
CDM1LE225MN230
CDM1LE225MN400
CDM1LE400MN230
CDM1LE400MN400

CDM1LE100MX230
CDM1LE100MX400
CDM1LE225MX230
CDM1LE225MX400
CDM1LE400MX230
CDM1LE400MX400

CDM1LE100OF

CDM1LE225OF

CDM1LE400OF

CDM1LE100SD

CDM1LE225SD

CDM1LE400SD

Gerilim
(V)

230V  AC
400V  AC



Fonksiyon CDC17 AC kontaktörleri, afla€›daki fonksiyonlar› sa€lamak için kullan›labilir:

b   AC motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç›lmas› ve kapat›lmas›

b   Devrenin afl›r› yüke veya faz kayb›na karfl› korunmas› için termik röle ile kombine 

bir flekilde çal›fl›r

Aç›klama
b   Ana devre

b   Anma yal›t›m gerilimi: 690 V

b   Anma çal›flma gerilimi: 660 V’a kadar

b   Anma frekans: 50/60 Hz

b  Anma çal›flma ak›m› ve kontrol edilen motorlar›n gücü, afla€›daki tabloda 

gösterilmifltir

b   Kontrol devresi

v   Kontrol devresi besleme gerilimi Us:

    AC  24V, 36V, 110V, 127V, 220/230V, 380/400V

    DC  110V, 220V

b   Yap›sal özellikler

b  Küçük hacim, hafif a€›rl›k, daha az güç kayb›, uzun kullan›m ömrü ve güzel 

görünüm

b   Muhafazas›, ürünü güvenli ve güvenilir tutan yanma geciktirici yal›t›m malzemesin-

den yap›lm›flt›r

b   Fonksiyonlar› CDF4 yard›mc› kontak grubu, ön tarafa monte edilmesi gereken CDLA2, 

CDLA3 zaman gecikme blo€u ve yan tarafa monte edilmesi gereken yard›mc› kontak 

grubu, mekanik kilit gibi çeflitli modüler bileflenler monte edilerek geniflletilebilir.

b   Ek kablo ba€lant›s›na gerek duymadan direkt olarak CDR7 (95A ve daha düflük) 

termik röleye ba€lan›r.

Teknik veriler

Standart
b   IEC 60947-4-1

CDC17
AC kontaktörler

Standart: IEC 60947-4-1

Genel boyutlar

fiekil  CDC17-9~32 fiekil  CDC17-40~95

17

1
2



CDC17
AC kontaktörler

Standart: IEC 60947-4-1

fiekil  CDC17-185~330

18

fiekil  CDC17-115~150

Not:C1maks-Kontaktör+CDF4    C2maks-Kontaktör+CDLA

Montaj boyutlar›

Tip Amax Cmax

CDC17-9~12
CDC17-18
CDC17-25
CDC17-32
CDC17-40~65
CDC17-80~95

77
82
91
95
115
123

45
45
56.5
56.5
75
85

Bmax

68
68
79
79
127
127

C1max

109
115
124
127
145
153

C2max

133
138
149
152
170
178

a

35••0.21

40••0.21

b c

59••0.28

66••0.43

105••0.57

4.5

6.5

birim:mm

Tip

CDC17-185
CDC17-225
CDC17-265, 330

A B

180
199
207

138
138
171

A1

111
111
144

C

163
163
201

C1

95
95
119

a1 a2 a3

40
48
48

20
25
25

80
80
96

b1

158
172
180

b2

154
172
180

ø

9
11
11

b3 ø1

150
150
166

7
7
11



CDC17
AC kontaktörler

Standart: IEC 60947-4-1

19

Anma çal›flma ak›m›

A

380V / 400V

660V

AC-3

AC-4

AC-3

AC-4

Model

380V/400V

660V

AC-3

AC-4

Elektrik ömrü (x104 çal›flma)

Çal›flma frekans› (Çal›flma/s)

Elektrik ömrü (x104 çal›flma)

Çal›flma frekans› (Çal›flma/s)
Mekanik ömür (x104  çal›flma)

Kontrol edilen 3 fazl› kafesli motor gücü
(AC-3) kW

Anma çal›flma gerilimi  V

Anma yal›t›m gerilimi  V

Anma termik ak›m›   A

Bobin gerilimi   V

Açma gerilimi   V

Çekme gerilimi   V

Yolverme VA

Bekleme VA

Güç W

AC bobini

Uygun sigorta ve ak›m
Kablo çapraz 
kesiti mm2

Parça say›s›

Esnek kablo

Esnek olmayan kablo

A€›rl›k   Kg

Referans

Aksesuarlar Yard›mc› kontak

Zaman gecikme blo€u

Mekanik kilit 

Üste montaj

Yana montaj

Üste montaj

Uygun termik röle

690

20

4

5.5

100

1200

20

300

1000

32

7.5

9

40

11

15

50

15

18.5

80

800

CDC17-9

9

3.5

6.6

1.5

CDC17-12

12

5

8.9

2

CDC17-18

18

7.7

12

3.8

CDC17-25

25

8.5

18

4.4

CDC17-32

32

12

21

7.5

5.5

7.5

24, 36, 48, 110, 220, 380 (gereksinime göre di€er gerilimler)

%85Us~%110Us

%20Us~%75Us

20 32 40 50
21

2.5

4

2 1 21

4

6

21 21

6

10

70

8

1.8~2.7

110

11

3~4

CDF4

-

CDLA2 veya CDLA3

CDJL17-1

CDR17-18

0.315 0.5100.5130.335

380 / 400

b  Temel teknik veriler

CDR17-32

01	 1 kapal› kontak

10	 1 aç›k kontak

CDC17901M5

CDC17910M5

CDC171201M5

CDC171210M5

CDC171801M5

CDC171810M5

CDC172501M5

CDC172510M5

CDC173201M5

CDC173210M5

Bobin gerilimleri: B= 24V; C= 36V; F= 110V; E= 127V; M= 220V; G= 380V; V= 400V.



CDC17
AC kontaktörler

Standard: IEC 60947-4-1
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Anma çal›flma ak›m›

A

380V / 400V

660V

AC-3

AC-4

AC-3

AC-4

Model

690

60

18.5

30

80

1200

20

300

800

30

37

125

37

45

60

600

45

CDC17-40

40

18.5

34

9

CDC17-50

50

24

39

12

CDC17-65

65

28

42

14

CDC17-80

80

37

49

17.3

CDC17-95

95

44

55

21.3

380V/400V

660V

AC-3

AC-4

Elektrik ömrü (x104 çal›flma)

Çal›flma frekans› (Çal›flma/s)

Elektrik ömrü (x104 çal›flma)

Çal›flma frekans› (Çal›flma/s)
Mekanik ömür (x104  çal›flma)

Kontrol edilen 3 fazl› kafesli motor gücü
(AC-3) kW

80

22

33

Anma çal›flma gerilimi  V

Anma yal›t›m gerilimi  V

Anma termik ak›m›   A

Bobin gerilimi   V

Açma gerilimi   V

Çekme gerilimi   V

Yolverme VA

Bekleme VA

Güç W

36, 48, 110, 220, 380 (gereksinime göre di€er gerilimler)

85%Us~110%Us

20%Us~75%Us

AC Coil

Uygun sigorta ve ak›m 63 100 125 200
Kablo çapraz 
kesiti mm2

Parça say›s›

Esnek kablo

Esnek olmayan kablo

2

-

1

10

16

2

-

1

16

25

2

-

1

25

25

2

25

-

1

50

50

2

25

-

1

50

50

200

20

6~10

80

A€›rl›k   Kg

Referans

Aksesuarlar Yard›mc› kontak

Zaman gecikme blo€u

Mekanik kilit 

Üste montaj

Yana montaj

Üste montaj

Uygun termik röle

CDF4

-

CDLA2 veya CDLA3

CDJL17-2
CDR17-95

1.14 1.35

380 / 400       

CDC174011M5 CDC176511M5 CDC178011M5 CDC179511M5CDC175011M5

Bobin gerilimleri: B= 24V; C= 36V; F= 110V; E= 127V; M= 220V; G= 380V; V= 400V.




